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№ 
п/п 

Запрашиваемые данные 
Ед. 
изм. Технические характеристики, данные 

1  
Наименование и адрес проектирующей ор-
ганизации 

– 
ООО "КСП", г. Краснодар, ул. Красная,  

д. 154 

2  
Наименование и адрес предприятия-
заказчика 

– ООО «Афипский НПЗ» 

3  Назначение оборудования – 
АРМ оператора  

основной 

4  Идентификатор оборудования – [   АРМ АСУ ПТ  ] 

5  Место установки оборудования – Единая центральная операторная 

6  Класс зоны по взрыво- и пожароопасности – Категория В4 по СП12.13130.2009 

7  Состав АРМ компл. 

− Процессорный блок - 1 шт, 
− монитор – 2 шт, 
− клавиатура – 1 шт, 
− манипулятор «мышь» - 1шт, 
− комплект устройств аудиовывода – 1 

компл, 
− ИБП, 1000ВА – 1 шт. 

8  Интенсивность землетрясения по MSK-64 Баллы 8  

9  Климатическое исполнение, ГОСТ 15150-69 – УХЛ4.1 

10  Температура окружающей среды С + 18…+ 25 

11  Режим работы  – 24х7 

12  Процессорный блок шт.  

Характеристики должны обеспечивать устой-
чивое функционирование системного и при-

кладного ПО и обеспечивать хранение архива 
технологических параметров и журнал не ме-

нее 2-х месяцев.  

13  
Исполнение процессорного блока (см. приме-
чание 2)  вертикальное 

14  Монитор шт.  

2 
Цветной TFT дисплей размером 

не менее 24". 
Поверхность экрана монитора - матовая с 

антибликовым покрытием 

15  Клавиатура, манипулятор «мышь» компл. 1 (оптика) 

16  Сетевые порты шт. 

2 
Ethernet 10/100/1000Base-T 
Тип портов - независимый 

Режим передачи – полнодуплексный 
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№ 
п/п 

Запрашиваемые данные Ед. изм. Технические характеристики, данные 

17  Электропитание системного блока Ввод 

1 
Напряжение питания –220В переменного то-

ка; качество электропитания – 
в соответствии с  ГОСТ 13109-97 

18  
Штатные кабели для соединения устройств 
(см. примечание 1) компл. 1 

19  
Штатные кабели для подключения питания 
(см. примечание 1) компл. 1 

20  Крепежные элементы компл. 1 

21  Системное ПО  Уточняет Поставщик 

22  
Прикладное ПО с лицензией на  [2048] тэгов 
(см. примечание 3) компл. 

Уточняет Поставщик  
Комплект средств разработки  

прикладного  ПО 

23  Основная  гарантия – 
Не менее 18 месяцев со дня  ввода оборудо-

вания в     эксплуатацию 

24  Наличие сертификата пожарной безопасности – да 

25  Спецификация – [1619-05/23-АСУПТ.С] 

26  Номер чертежа схемы структурной – [1619-05/23-АСУПТ лист 2] 

 

1. Необходимый объем кабелей определяется поставщиком системы при разработки конструк-
торской документации и поставляется в полном объеме. 
2. Вся документация должна быть выполнена на русском языке. 
3. Объем поставки лицензий на ПО определяется разработчиком системы исходя из предостав-
ленных перечней входных/выходных сигналов с 20% запасом. 

4. Программное обеспечение АРМ должно обеспечивать возможность исполнения, модификации 
прикладного программного обеспечения АРМ оператора и ПЛК системы управления. Точный 
объем поставки программных модулей определяется поставщиков системы. 
5 Характеристики рабочей станции должны определяться Поставщиком системы управления ис-
ходя из характеристик оборудования системы управления. 
 

 
 

 

 

 

 


