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ПАРАЛЛЕЛЬНО
2

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
1

SHELLS TOTAL IN PARALLEL IN SERIES

VENDOR: BY TENDER

THIS DOCUMENT DEFINES BASIC TECHNICAL CONDITIONS AND CHARACTERISTICS FOR DESIGN AND MANUFACTURE OF HEAT EXCHANGER

НОМЕР ПОЗИЦИИ ЛИЦЕНЗИАРА: ---

ITEM NUMBER BY LICENSOR: ---

ТИП УСТАНОВКИ: 
TYPE OF UNIT:

ВВОД БЕНЗИНА К-2 В ШЛЕМ К-1 И ЗАМЕНА ПОГРУЖНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Х-1 И Х-1А НА 
КОЖУХОТРУБЧАТЫЙ АППАРАТ Х-1 ЭЛОУ-АВТ

ЗАКАЗЧИК:

LICENSOR: 

OWNER:

---

---

ПАО "ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" 

ЛИЦЕНЗИАР И РАЗРАБОТЧИК БАЗОВОГО 
ПРОЕКТА:

ITEM NUMBER: ---

НАЗВАНИЕ:

DETAILED ENGINEERING DESIGN: AO NEFTECHIMPROEKT, RUSSIAN FEDERATION, ST-PETERSBURG

НОМЕР ПОЗИЦИИ:
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ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ ОПРЕДЕЛЯЕТ ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА

Лист

2
Подпись

Х-1N, Х-1aN

ORSK, RUSSIAN FEDERATION

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
SPECIFICATION

НАЗНАЧЕНИЕ
PURPOSE 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
GENERAL  

НЕФТЕХИМПРОЕКТ
NEFTECHIMPROEKT

Г. ОРСК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОЛ
SP

SERVICE:

ВОДЯНОЙ ХОЛОДИЛЬНИК-КОНДЕНСАТОР ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА АТМОСФЕРНОЙ КОЛОННЫ.

АО НЕФТЕХИМПРОЕКТ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГРАЗРАБОТЧИК ДЕТАЛЬНОГО ПРОЕКТА:

ПЛОЩАДКА: 

LLC ORSKNEFTEORGSINTEZ

T
hi

s 
do

cu
m

en
t i

s 
th

e 
pr

op
er

ty
 o

f "
N

E
F

T
E

C
H

IM
P

R
O

E
K

T
" 

an
d 

sh
al

l n
ot

 b
e 

di
sc

lo
se

d 
to

 o
th

er
s 

 o
r 

re
pr

od
uc

ed
 in

 a
ny

 m
an

ne
r 

w
ith

ou
t i

t's
 p

er
m

is
si

on
 

ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ / HEAT EXCHANGER

Дата
Мосеев 25.07.2024 11391(80)-54-2023-АМ-02-ОЛ-508

Изм. Кол.уч. Лист
-

№ док.

MODEL (TYPE BY TU CLASSIFICATION):

1 - Зам.

КОЛИЧЕСТВО КОРПУСОВ
2

ПОСТАВЩИК: ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕНДЕРА

МОДЕЛЬ (ШИФР ПО ТУ):

ТИП ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА: КОЖУХОТРУБЧАТЫЙ
TYPE OF EXCHANGER: SHELL-AND-TUBE

LOCATION:
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Лист

0,00080

---

3

1

11391(80)-54-2023-АМ-02-ОЛ-5081 - 25.07.2024Мосеев

pH

Дата
Зам. -

СР. РАЗН-ТЬ ТЕМП-Р

Изм. ПодписьКол.уч. Лист № док.

---

ГРУППА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, ТР ТС 032/2013
OPERATING FLUID GROUP, ТR CU 032/2013

ВЫХОД ВХОД

FOULING RESISTANCE

0,097

712,3

14,04

---

INLET OUTLET INLET OUTLET

---

0,010

69999

7,12 4,72

0,299

677,2

92,37

0,268

ЗАПАС ПОВЕРХНОСТИ
OVERDESIGN, SURFACE

0,651

18,01

---

0,890

0,00060

50,95

0,260

ВЗРЫВООПАСНОСТЬ,  ГОСТ 31610.20-1-2020

0,010

ТЕРМ. СОПР. ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Ж
ИД

КО
СТ

Ь 
/ L

IQ
UI

D

DENSITY

4590

2,310

MOLECULAR WEIGHT

УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ

0,02540,0243

2,082

1,980

33,58

---

ВЯЗКОСТЬ
VISCOSITY

ПЛОТНОСТЬ

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА
MOLECULAR WEIGHT

89,66 18,01

ПЛОТНОСТЬ
DENSITY

69,49

0,611 0,632

4,313 4,315

------

0,386

SPECIFIC HEAT

17,67

0,104

72,10

/ ---/

НЕТ / NO 

---

3 / YES

ТРУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО
SHELL SIDE

1007,4 996,0

---

131318

131318

---

------

25

0,291

1,896

---

40

131318

0,340

73408

---

ОЛ
SP

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
SPECIFICATION

ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ / HEAT EXCHANGER

НЕФТЕХИМПРОЕКТ
NEFTECHIMPROEKT

ПОЗИЦИЯ № ВОДЯНОЙ ХОЛОДИЛЬНИК-КОНДЕНСАТОР ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА АТМОСФЕРНОЙ 
КОЛОННЫ Х-1N, Х-1aN

ITEM No.
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НАИМЕНОВАНИЕ
SERVICE

FLUID QUANTITY, TOTAL

ДАВЛЕНИЕ ОПТИМ. РАБОЧЕЕ 
OPERATING PRESSURE

МЕЖТРУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО

кг/ч
kg/h

FLUID NAME

CASE

ВЕРХНИЙ ПРОДУКТ 

РАСХОД ПАРА И ГАЗА
4002 593

ВАРИАНТ
TUBE SIDE

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
PROCESS DATA

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ВОДА 

kg/h

ВХОД

кг/чОБЩИЙ РАСХОД
74000

ВЫХОД

НАИМЕНОВАНИЕ СРЕДЫ

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА

ПА
Р,

 ГА
З 

/ V
AP

OR
, G

AS

ТЕМПЕРАТУРА ОПТИМ. РАБОЧАЯ 
OPERATING TEMPERATURE

VAPOR AND GAS FLOW RATE

РАСХОД ЖИДКОСТИ
LIQUID FLOW RATE

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
THERMAL CONDUCTIVITY

УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ
SPECIFIC HEAT

Вт/(м К)

дин/см
W/(m K)

ВЯЗКОСТЬ
VISCOSITY

SURFACE TENSION

ТОЧКА РОСЫ / ТОЧКА КИПЕНИЯ °C

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ
THERMAL CONDUCTIVITY

ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА

(m
2  hr °C)/kcal

РАСЧЕТНЫЙ

(м2 ч °С)/ккал

H2S / H2 / CO PARTIAL PRESSURE

IIA-T3 / YES НЕТ / NO 
EXPLOSIVE HAZARD

НЕТ / NO 
ACIDITY pH

КЛАСС ОПАСНОСТИ, ГОСТ 12.1.007-76

КИСЛОТНОСТЬ СРЕДЫ

TRANSFER RATE: CALCULATED

TOXICITY

493,4
CLEAN

ПАРЦ. ДАВЛЕНИЕ H2S / H2 / СО
0,0155 --- //

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, 
КОРРОЗИОННЫЕ И ПРОЧИЕ ПРИМЕСИ

PROCESS FLUID, CORROSIVE AND OTHER 

IMPURITIES

УГЛЕВОДОРОДЫ, S - 0,08%(ВЕС.), H2S ДО 
0,1%(ВЕС.), ВОДА, ХЛОРИДЫ

HYDROCARBONS, S < 0,08%(WT.),

H2S<0,1%(WT.), CHLORIDES, WATER.

СКОРОСТЬ

30,4
MWHEAT EXCHANGED

КОЭФФ-Т ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ: ЧИСТАЯ ПОВ-ТЬ
275,8

kcal/(m
2  hr °C)

МПа (изб)

kJ/(kg°C)

MPa (g)

м/с
0,94

кДж/(кг °С)
cP

сП

W/(m K)

/

DEW POINT / BUBBLE POINT
---

ПОВЕРХН. НАТЯЖЕНИЕ

кг/ч
kg/h

°C
°C

кг/кмоль

kg/m
3

kg/kgmole

кг/кмоль

кг/м3

kg/kgmole

кДж/(кг °С)
cP

Вт/(м К)

сП
kg/m

3

ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ, ГОСТ 12.1.044-89 ГГ,ЛВЖ  / YES НЕТ / NO 
INFLAMMABILITY

0,050

кг/м3

МВт

ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ ДОПУСТ. / РАСЧ. МПа
/

dyne/cm

kJ/(kg°C)

0,040

---

m/s

0,039
PRESSURE DROP, ALLOW. / CALC. MPa

VELOCITY

ВОДА 

ккал/(м2 ч °С)
MEAN TEMP. DIFF.

2,359

---

°C

---

35%

/

--- ---

1,11

--- /

/ --- / ---

0,010
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1 - Зам.
Подпись ДатаИзм. Кол.уч. Лист № док.

-

/ ---

МИНУС 34 / MINUS 34

TYPE:

МЕЖТРУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО ТРУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО

НА ВЫХОДЕ

INLET

BLANKING BAFFLE

НЕТ

Мосеев 25.07.2024

4

Лист

11391(80)-54-2023-АМ-02-ОЛ-508

SHELLS TOTAL
2

КОЛ-ВО КОРПУСОВ

QUANTITY:

OUTLET

НА ВХОДЕ

ТИП:

IN PARALLEL

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО

474

2

---

TYPE

УГОЛ:

6000

ПАРОРАСШИР. КОЛЬЦО

U-BEND

КОЛ. ПАР УПЛОТН. ПОЛОС:
SEALING STRIP PAIRS No

PLAIN

ОРИЕНТАЦИЯ:

КОЛИЧЕСТВО: / QUANTITY:

2,5

---244

---
НА ВХОДЕ

В U-ОБРАЗНОМ ЗАГИБЕSPACING, mm:

В ЦЕНТРЕ

---

MIDDLE

ОСНОВНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ

НЕТ 1)

---

MIDDLE SPACING, mm:

/

/

Эт
от

 д
ок

ум
ен

т я
вл

яе
тс

я с
об

ст
ве

нн
ос

ть
ю 

"Н
ЕФ

ТЕ
ХИ

МП
РО

ЕК
Т"

 и 
не

 по
дл

еж
ит

 ко
пи

ро
ва

ни
ю 

и р
ас

пр
ос

тр
ан

ен
ию

 бе
з е

го
 со

гл
ас

ия

НАИМЕНОВАНИЕ
SERVICE

SHELL SIDE

ШАГ, мм

SHELL SIDE

МАССА,  кг :
6550

FILLED WITH WATER
10000 4440

ПРИ ГИДРОИСПЫТАНИИ
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ВОДЯНОЙ ХОЛОДИЛЬНИК-КОНДЕНСАТОР ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА АТМОСФЕРНОЙ 
КОЛОННЫ 

WEIGHT, kg :

ОДНОГО АППАРАТА
OF ONE SHELL

ОЛ
SP

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
SPECIFICATION

TUBE SIDE

НЕФТЕХИМПРОЕКТ
NEFTECHIMPROEKT

/

ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ / HEAT EXCHANGER

at

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ADDITIONAL REQUIREMENTS

---

ПОЗИЦИЯ №
ITEM No.

Х-1N, Х-1aN

1,49

MINIMUM DESIGN METAL TEMPERATURE

ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ / РАСЧЕТНОЕ

МЕЖТРУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ
CONSTRUCTION DATA

ПАРАЛЛЕЛЬНО

TUBE SIDE

1,49

ОРИЕНТАЦИЯ:

ТРУБЫ В ОКНЕ: ДА

LONGITUDINAL:
NO

ШАГ В ЦЕНТРЕ, мм:
/

MIDDLE

ДА

ТРУБНОЕ ПРОСТРАНСТВОДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА
НА ПРОЧНОСТЬ

STRESS ANALYSIS DATA
ALTERNATIVE

400

1)

QUANTITY, m
-1

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ

В ТРУБНОМ ПУЧКЕ
INLET NOZZLE

/

---

TRANSVERSE PITCH, mm
300

200

INLET

ПРОДОЛЬНАЯ:
TUBES IN WINDOW:

ВО ВХ. ШТУЦЕРЕ

VAPOR BELT

EXTERNAL DESIGN PRESSURE

°C

Mpa

/ /---1,49

200

---

BUNDLE ENTRANCE

ТОЛЩИНА, мм

ОСНОВНЫЕ

---

---

---
THICKNESS, mm

MPa(g)

НА ВЫХОДЕ ИЗ ТРУБ. ПУЧКА
BUNDLE EXIT

НАРУЖНОЕ РАСЧ. ДАВЛЕНИЕ

200 / 200
ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧАЯ / РАСЧЕТНАЯ
MAX VESSEL / DESIGN TEMPERATURE

SIZE

ТИП

---

ТОЛЩИНА, мм
THICKNESS, mm

ARRANGEMENT:

TUBE LENGTH, mm

ОРЕБРЕНИЕ: 
 FINS:

TUBE TYPE

ДЛИНА ТРУБ, мм
TUBES No

1

VERTICALDIAMETER OUTSIDE, mm

174 - U
КОЛИЧЕСТВО ТРУБ

25

22
КОЛИЧЕСТВО:ВЫРЕЗ:

ANGLE:

/

при

200 ---

В ЦЕНТРЕ

---

NORMAL

КОЛИЧЕСТВО ХОДОВ

ДИАМЕТР НАРУЖН., мм

PITCH, mm

ТИП ТРУБНОГО ХОДА
QUADRANT

ПО КВАДРАТУ

800 × 6000

AEU

КОЛ-ВО РЕБЕР, м -1

РАЗМЕР

32

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
HORIZONTAL

ТИП ТРУБ

ТРУБКИ: 
 TUBES:

6

IMPINGEMENT PROTECT.

ТЕМП. КИПЕНИЯ СРЕДЫ ПРИ ДАВЛ. 0,07 МПА (ИЗБ.)
FLUID BOILING TEMPERATURE AT 0.07 MPAG

NO

ALTERNATIVE

EXPANSION JOINT

при

МИН. ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА СТЕНКИ

100

МПа(изб)
MAX VESSEL / DESIGN PRESSURE 

TIE RODS No

ВЫСОТА РЕБРА, мм

/

МПа
0,100

/

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 
 OTHER:

ДА /

NORMAL

1,49 ---

ρV2 

 КГ/М·С2
 / KG/M·C 2

ГЛУХАЯ ПЕРЕГОРОДКА
YES

at

YES

ГЛАДКИЕ

ВЕРТИКАЛЬНАЯ

SINGLE SEGMENTAL

КОЛИЧЕСТВО СТЯЖЕК

ARRANGEMENT:

CUT:
25%

PASSES No

ШАГ, мм:

PASS PARTITION LAYOUT

162,3

343,4

/

 ПУЧКА
BUNDLE

НИЖЕ 0 115

ОПОРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ: 
SUPPORT BAFFLES:

NO

ОДИН ВЫРЕЗ

ХОДОВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ: 
TRANSVERSE BAFFLES:

IN SERIES

---

ПОВЕРХ-ТЬ НА ОДИН КОРПУС
SURFACE PER ONE SHELL

ОБЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
TOTAL SURFACE

НЕТСДВОЕННЫЕ КОРПУСА
STACKED UNIT

мм
3

CORROSION ALLOWANCE mm

NO

ТЕРМОКОМПЕНС. СОЕД.

ОТБОЙНАЯ ПЛАСТИНА

НЕТ /

YES

ВОДОРОДОСОДЕРЖАЩАЯ СРЕДА
HYDROGEN SERVICE

ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ СТОЙКОСТИ К МКК
INTERGRANULAR CORROSION RESISTANCE REQ'TS

3 (кроме тепл.труб)

ТЕРМООБРАБОТКА ПОСЛЕ СВАРКИ
POST WELD HEAT TREATMENT

ВЛАЖНАЯ СЕРОВОДОРОДСОДЕРЖАЩАЯ СРЕДА
WET H2S SERVICE

ПРИБАВКА НА КОРРОЗИЮ

НЕТ 
NO

ДА 
YES

ДА 5)
YES 5)

ДА 
YES

НЕТ 
NO

НЕТ 
NO

НЕТ 
NO

НЕТ 
NO

КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ В ТРУБНОЙ РЕШЕТКЕ С1Р4-2 по ГОСТ Р 55601-2013 (обварка с развальцовкой в 2 канавки)
Expanded in grooved holes with strenght welding according  RCB-7 THEMA 9th editionTUBE TO TUBESHEET JOINT

ИЗОЛЯЦИЯ, Толщина, мм                                           3)
--- ---

INSULATION,  Thickness mm                                        3)
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СЕРТИФИКАТ / ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТР ТС 032/2013

Изм.
5

Лист
1 Зам.

СЕРТИФИКАТ / ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТР ТС 010/2011

Подпись Дата

ОЛ
SP

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
SPECIFICATION

ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ / HEAT EXCHANGER

НЕФТЕХИМПРОЕКТ
NEFTECHIMPROEKT

ПОЗИЦИЯ №
ITEM No.

НАИМЕНОВАНИЕ
SERVICE

Х-1N, Х-1aN

CERTIFICATE / DECLARATION OF CONFORMITY TO TR TS 032/2013 

11391(80)-54-2023-АМ-02-ОЛ-508
Кол.уч. № док.
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ВОДЯНОЙ ХОЛОДИЛЬНИК-КОНДЕНСАТОР ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА АТМОСФЕРНОЙ КОЛОННЫ 

ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ – S (ПОСТАВЩИК ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫЛЕТ ШТУЦЕРОВ НЕ МЕНЕЕ  S + 100 мм). В ПОСТАВКУ ВХОДЯТ 
ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ СОГЛАСНО ГОСТ 17314-81. 

25.07.2024

Лист

SUPPORTS SUPPLED.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ К СОСУДАМ 1 ГРУППЫ ПО ГОСТ 34347-2017.

GOST 34347-2017.

ПРИМЕЧАНИЯ / NOTES:

УСЛОВИЯ ПРОПАРКИ АППАРАТА: 290°С, АТМ. ДАВЛЕНИЕ / STEAM-OUT CONDITIONS: 290°С, АТМ. PRESSURE

ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОСТАВЩИК / BY VENDOR

DESIGN, MANUFACTURE AND CONTROL IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS FOR VESSELS OF GROUP 1 ACCORDING TO 

INSULATION THICKNESS – S (THE SUPPLIER MUST ENSURE THAT THE OUTLET OF THE FITTINGS IS AT LEAST S + 100 mm). INSULATION 

СЕРТИФИКАЦИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
EQUIPMENT CERTIFICATION AND CLASSIFICATION

1)
EQUIPMENT CATEGORY ACCORDING TO TR TS 032/2013

ГРУППА СОСУДОВ  ПО ГОСТ 34347-2017
1), 4)

GROUP OF APPARATUS GOST 34347-2017

CERTIFICATES FOR THE MAIN AND WELDING MATERIALS 

ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА NACE  MR0103.                                                               
THE REQUIREMENTS AS PER  NACE STANDARD MR0103

CERTIFICATE / DECLARATION OF CONFORMITY TO TR TS 010/2011

КАТЕГОРИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ТР ТС 032/2013 

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
DESIGN CODE  

ГОСТ 34347-2017

СТАНДАРТ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
DESIGN STANDARD 

ГОСТ 31842-2012, ТУ 3612-023-00220302-01, ТУ 3612-013-00220302-99

CARBON STEEL MUST BE FULLY KILLED CARBON STEEL TYPE. HARDNESS OF THE PRODUCTION WELDS SHALL BE LOWER THAN 200HB. 

HARDNESS OF THE BASE METAL SHALL BE BELOW 22HRC OR 237HB. NI CONTENT LESS THAN 1%. CARBON CONTENT SHALL BE 0.20% 

MAXIMUM.  CS BASE MATERIAL SHALL BE SUPPLIED IN NORMALIZED CONDITION (OR QUENCHED AND TEMPERED), REGARDLESS OF 

THICKNESS. TYPICAL LIMITATION OF CARBON EQUIVALENT ARE THE FOLLOWING:

CEQ < 0.42% FOR THICKNESSES BELOW 2”, C
EQ < 0.45% FOR THICKNESSES ABOVE OR EQUAL TO 2”, 
WITH CEQ = C + MN/6 + (CR +MO + V)/5 + (NI + CU)/15 

ДА
YES

ДА
YES

НЕТ
NO

ДА
YES

СЕРТИФИКАТЫ НА ОСНОВНЫЕ И СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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24

25

26 3.1. 

27
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29
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31

32 3.4. 

33
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35
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37
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39 4.1. 

40

41 4.2. 

42
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44

45

46 5.1. ШПИЛЬКИ / ГАЙКИ КОРПУСА, РАСПРЕДКАМЕРЫ
47

48 5.2. 
49

50 5.3. 
51

52  
53 6.1. 
54

55

56 6.2. 
57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 *
67

68

НАИМЕНОВАНИЕ
ВОДЯНОЙ ХОЛОДИЛЬНИК-КОНДЕНСАТОР ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА АТМОСФЕРНОЙ КОЛОННЫ 

BARREL & HEAD
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НЕФТЕХИМПРОЕКТ
NEFTECHIMPROEKT

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
SPECIFICATION

ОЛ
SP

ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ / HEAT EXCHANGER
ПОЗИЦИЯ №

Х-1N, Х-1aN

ФЛАНЦЫ АППАРАТНЫЕ ПОКОВКА 09Г2С ГОСТ 8479-70 ГР.IV-КП.245
GIRTH FLANGE

ITEM No. SERVICE

МАТЕРИАЛЫ
MATERIAL

1. КОРПУС / SHELL

ОБЕЧАЙКА И ДНИЩЕ ЛИСТ 09Г2С ГОСТ 5520-2017

NOZZLE PIPE, NOZZLE FLANGE

ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ ШТУЦЕРОВ, ПОВ. ЗАГЛУШКИ ПОКОВКА 09Г2С ГОСТ 8479-70 ГР.IV-КП.245

2. РАСПРЕДКАМЕРА / CHANNEL

ПЕРЕГОРОДКА МЕЖХОДОВАЯ ЛИСТ 09Г2С ГОСТ 5520-2017
PARTITION PLATE

TIE RODS / NUTS

РАСПОРНЫЕ ТРУБКИ Угл. Сталь

ТРУБНАЯ РЕШЕТКА

ПОКОВКА 09Г2С ГОСТ 8479-70 ГР.IV-КП.245
GIRTH FLANGE

ПАТРУБКИ ШТУЦЕРОВ, ФЛАНЦЫ ШТУЦЕРОВ

BOLTS / NUTS OF FLOATING HEAD --

ШПИЛЬКИ / ГАЙКИ АРМАТУРНЫХ ФЛАНЦЕВ 30ХМА / 35Х (40Х) ПО СТО 00220256-024-2016

--

HEAD --

ПОЛУКОЛЬЦА --

ЛИСТ 09Г2С-12 ГОСТ 5520-2017
8. ЛИСТ ОПОРНЫЙ / SUPPORT PLATE

ФЛАНЦЫ ШТУЦЕРОВ РАСПРЕДКАМЕРЫ, КОРПУСА СПИРАЛЬНО-НАВИТАЯ ЗАПОЛНЕННАЯ ТЕРМОРАСШИРЕННЫМ ГРАФИТОМ 

ЛИСТ 09Г2С-12 ГОСТ 5520-2017

Лист

СФЕРИЧЕСКОЕ НЕОТБОРТОВАННОЕ ДНИЩЕ СОГЛАСНО ПУНКТУ 5.7.1 РИС.А ГОСТ 31842-2012.
RING AND DISH CONSTRUCTION ACCORDING TO FIG 1.A API 660 2015.

ПРИМЕЧАНИЕ

6
11391(80)-54-2023-АМ-02-ОЛ-508

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

ПАТРУБКИ ШТУЦЕРОВ, ФЛАНЦЫ ШТУЦЕРОВ ПОКОВКА 09Г2С ГОСТ 8479-70 ГР.IV-КП.245
NOZZLE PIPE, NOZZLE FLANGE

ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ ШТУЦЕРОВ, ПОВ. ЗАГЛУШКИ ПОКОВКА 09Г2С ГОСТ 8479-70 ГР.IV-КП.245
COUNTERFLANGE, SPECTACLE BLINDS

ОБЕЧАЙКА И ДНИЩЕ ЛИСТ 09Г2С ГОСТ 5520-2017
BARREL & HEAD

ПОКОВКА 09Г2С ГОСТ 8479-70 ГР.IV-КП.245

COUNTERFLANGE, SPECTACLE BLINDS

ФЛАНЦЫ АППАРАТНЫЕ 

ТРУБЫ ТЕПЛООБМЕННЫЕ ТРУБА 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022
TUBES

3. ТРУБНЫЙ ПУЧОК / BUNDLE

ПЕРЕГОРОДКА, ОТБОЙНИК Угл. Сталь

ПОКОВКА 08Х18Н10Т гр. IV ГОСТ 25054-81
TUBESHEETS

BAFFLE & SUPPORT PLATE

СТЯЖКИ / ГАЙКИ Угл. Сталь

SPACERS

ПОЛОСЫ СКОЛЬЖЕНИЯ Угл. Сталь
SLIDING STRIP

ДНИЩЕ СФЕРИЧЕСКОЕ НЕОТБОРТОВАННОЕ --

4. ПЛАВАЮЩАЯ ГОЛОВКА / FLOATING HEAD*

ФЛАНЕЦ КРЫШКИ --

FLANGE

ШПИЛЬКИ / ГАЙКИ ПЛАВАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ --

5. КРЕПЕЖ / BOLTING

BACKING RINGS --

30ХМА / 35Х (40Х) ПО СТО 00220256-024-2016
BOLTS / NUTS OF GIRTH FLANGE

FOR GIRTH FLANGE (08Х18Н10Т) С ПОКРЫТИЕМ – ТЕРМОРАСШИРЕННЫЙ ГРАФИТ 

6. ПРОКЛАДКИ / GASKETS

BOLTS / NUTS OF NOZZLE FLANGE

АППАРАТНЫЕ ФЛАНЦЫ КОРПУСА. РАСПРЕДКАМЕРЫ ПРОКЛАДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ЗУБЧАТОМ ОСНОВАНИИ 

FOR NOZZLE FLANGE С ВН. И НАРУЖ. КОЛЬЦОМ (08Х18Н10Т)

7. ОПОРЫ СЕДЛОВЫЕ / SADDLE
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ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ / HEAT EXCHANGER
ПОЗИЦИЯ №

Дата

SERVICE

ГАБАРИТНЫЙ ЭСКИЗ КОРПУСА 
SHELL DIMENSIONS SKETCH

Лист

7

Х-1N, Х-1aN
НАИМЕНОВАНИЕ

ВОДЯНОЙ ХОЛОДИЛЬНИК-КОНДЕНСАТОР ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА АТМОСФЕРНОЙ КОЛОННЫ 

Мосеев 25.07.2024-
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НЕФТЕХИМПРОЕКТ
NEFTECHIMPROEKT

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
SPECIFICATION

ITEM No.

11391(80)-54-2023-АМ-02-ОЛ-508
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Зам.
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8
№ док. Подпись Дата

- Мосеев1

Изм. Кол.уч. Лист
Зам.

Х-1N, Х-1aN
НАИМЕНОВАНИЕ

ВОДЯНОЙ ХОЛОДИЛЬНИК-КОНДЕНСАТОР ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА АТМОСФЕРНОЙ КОЛОННЫ 
ITEM No. SERVICE

Лист

11391(80)-54-2023-АМ-02-ОЛ-508-

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТРУБ
TUBESHEET LAYOUT
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НЕФТЕХИМПРОЕКТ
NEFTECHIMPROEKT

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
SPECIFICATION

ОЛ
SP

ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ / HEAT EXCHANGER
ПОЗИЦИЯ №
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НАИМЕНОВАНИЕ

ВОДЯНОЙ ХОЛОДИЛЬНИК-КОНДЕНСАТОР ВЕРХНЕГО ПРОДУКТА АТМОСФЕРНОЙ КОЛОННЫ 

Эт
от

 д
ок

ум
ен

т я
вл

яе
тс

я с
об

ст
ве

нн
ос

ть
ю 

"Н
ЕФ

ТЕ
ХИ

МП
РО

ЕК
Т"

 и 
не

 по
дл

еж
ит

 ко
пи

ро
ва

ни
ю 

и р
ас

пр
ос

тр
ан

ен
ию

 бе
з е

го
 со

гл
ас

ия

T
hi

s 
do

cu
m

en
t i

s 
th

e 
pr

op
er

ty
 o

f "
N

E
F

T
E

C
H

IM
P

R
O

E
K

T
" 

an
d 

sh
al

l n
ot

 b
e 

di
sc

lo
se

d 
to

 o
th

er
s 

 o
r 

re
pr

od
uc

ed
 in

 a
ny

 m
an

ne
r 

w
ith

ou
t i

t's
 p

er
m

is
si

on
 

НЕФТЕХИМПРОЕКТ
NEFTECHIMPROEKT

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
SPECIFICATION

ITEM No. SERVICE

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫЕМКИ ТРУБНОГО ПУЧКА
DEVICES FOR EXTRACTING THE TUBE BUNDLE

Лист

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

ДИАМЕТР ТРУБНОЙ РЕШЕТКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАВЕН ДИАМЕТРУ КОРПУСНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГИДРОИСПЫТАНИЙ БЕЗ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ.    
НА АППАРАТНОМ ФЛАНЦЕ СО СТОРОНЫ КОРПУСА НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ УПОРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАХВАТОВ ЭКСТРАКТОРА 
ТРУБНОГО ПУЧКА
THE DIAMETER OF TUBESHEET EQUAL TO THE DIAMETER OF THE SHELL FLANGES, FOR PERFORMING HYDRAULIC TESTS WITHOUT TEST 

RINGS.

PROVIDE THE PULLING DEVICES ON THE SHELL GIRTH FLANGE

9
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ITEM No.

Х-1N, Х-1aN
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CONNECTIONS

CONNECTED 
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Тип 11

E-F
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SPECTACLE BLINDS, OR THE STUDS SHALL BE FULLY THREADED

ALL NOZZLES WITH COMPANION FLANGES SHALL BE PROVIDED WITH SPECTACLE BLINDS.

THE LENGTH OF STUDS AND THEIR THREADED PART SHALL BE SUFFICIENT TO CONNECT THE FLANGES BOTH WITH AND WITHOUT 

1 25
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SHELL SIDE OUTLET

S2 1 150
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ВЕНТИЛЯЦИЯ 
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FL FC

CLASS150# (PN 2,5 MPa)

MOMENT, N*m  2), 3),4)

MT ML MC MR

My
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ / TORSIONAL MOMENT

УКАЗАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ЕСЛИ НЕТ ДРУГИХ УКАЗАНИЙ.
VALUES GIVEN ARE VALID ONLY IF THERE ARE NO OTHER DIRECTIONS.

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
NOMINAL SIZE

УСИЛИЕ, Н  1), 3),4)
FORCE, N  1), 3),4)

FA

Fy УСИЛИЕ СЖАТИЯ / COMPRESSION FORCE

Mx
МОМЕНТ ПРОДОЛЬНОГО ИЗГИБА / LONGITUDAL MOMENT

Примечания / Notes

Mz
МОМЕНТ ИЗГИБА ПО ОКРУЖНОСТИ / CIRCUMFERENTIAL MOMENT

ОКРУЖНОЕ УСИЛИЕ / CIRCUMFERENTIAL FORCEFz

Fx ПРОДОЛЬНОЕ УСИЛИЕ / LONGITUDAL FORCE


